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VARENR. BESKRIVELSE B-H-D 

mm
IP  
KLASSE 

KJØLE-
KAP. 
kW/grd. 
C@ l/min

STØY- 
NIVÅ 
db(A)

I MAX  
A 

TILKOBLING 
BSP

VEKT 
KG

469561 ASA0013 24VDC LL01 120-119- 92 20/2800 0,012/20 44 0,15 G 1/2 1,4

469564 ASA0023 24VDC LL02 180-229- 98 64/3280 0,031/50 73 2,7 G 3/4 2,7

469567 ASA0043 24VDC LL04 210-205-117 64/3280 0,07/80 68 2,7 G 3/4 4

687028 ASATT07RD04BP HP 24VDC - m/2bar bypass 320-321-176 68/- 0,18/150 78 8,1 - 7

687030 ASATT11RD02BP 24VDC - m/2 bar bypass 380-361-175 68/- 0,26/150 77 10,4 - 8,7

687032 ASATT16RD02BP 24VDC - m/2 bar bypass 460-486-190 68/- 0,38/200 79 9,3 - 14,6

687034 ASATT25RD02BP 24VDC - m/2 bar bypass 555-626-257 68/- 0,58/250 77 9,3 - 21,7

469582 ASA0177AD02 24VDC 565-470-228 68/-2350 0,45/250 79 9,3 - 23,7

769103 ASA0257AD04 24VDC 690-555-259 68/-2850 0,65/250 83 20,8 - 38,5

613947 ASA0367AD02 24VDC 770-650-271 68/-2850 0,78/250 84 20,8 - 51

699396 ASATT11RH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 380-340-277 -/3000 0,26/200 90 - - 16,7

699397 ASATT16RH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 460-465-302 -/3000 0,66/200 91 - - 21,2

699398 ASATT25RH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 555-605-302 -/3000 1,1/200 89 - - 27,8

699400 ASA0367AH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 770-720-430 -/2000 1,35/400 90 - - 55,4

699402 ASA0567AH11BP - Hydr. Motor 11 ccm 2 bar 920-860-460 -/2000 1,8/400 90 - - 71,9

699403 ASA0927AH11 - Hydr. Motor 11 ccm 1165-1100-475 -/1600 4,1/450 97 - - 120

VARENR. BESKRIVELSE KONTAKT TILKOBLING I MAX  
A

MAX  
EFFEKT  
W

IP 
KLASSE

ILLZTC24-2K ASA temp.regulator sett 24 VDC AMP G1/2" 12 340 67

ILLZTT5069K ASA temperaturføler IP69K AMP G1/2" 10 - 69K

ILLZTH5069K ASA temp. bryter 50 grd.C - normalt åpen kon- AMP G1/2" 10 - 69K

ILLZTH6069K ASA temp. bryter 60 grd.C - normalt åpen kon- AMP G1/2" 10 - 69K

ILLZSET5G25 ILLZSET5G32 Tilkoblingssett G1 - For - G1"    

ILLZSET5G32 ILLZSET5G32 Tilkoblingssett G11/4 - For - G1 1/4"

Luft/oljekjølere

 
- Kvalitetskjølere med aluminium kjøleregister  
   og integrert bypass
- 26 bar maks arbeidstrykk
- Finnes også i 12V utførelse
- Bredt utvalg av tilbehør som regulatorer, temperatur-  
   sensorer og tilkoblinger
- DC regulator sørger for jevn temperatur og  
   så lavt støynivå som mulig

TILBEHØR


